Studium průchodu střídavého proudu kondenzátorem

Pomůcky : RC generátor, voltmetr, ampérmetr, vodiče, kondenzátor 1(F.

1. Sestavte  obvod dle schématu. 


 



2. Na generátoru nastavte frekvenci 80 Hz a postupně zvyšujte napětí od 0 do maximální hodnoty. Zaznamenávejte  napětí na kondenzátoru a proud procházející kondenzátorem. Pro každou dvojici hodnot proudu a napětí určete kapacitanci a kapacitu kondenzátoru.

Sestrojte graf závislosti proudu na napětí. Určete o jakou závislost jde. Zjistěte jak závisí kapacita  a kapacitance  kondenzátoru na napětí, proudu a frekvenci. Jestliže některá z veličin je stálá, určete její průměrnou hodnotu.

3. Totéž zopakujte pro frekvenci 400 Hz.
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4. Na generátoru nastavte maximální hodnotu výstupního napětí. Frekvenci střídavého napětí měňte od 20 Hz do 2000 Hz a zaznamenávejte  hodnoty frekvence, napětí a proudu. Zaznamenejte do tabulky a sestrojte graf závislosti kapacitance na frekvenci.Určete typ závislosti XC  a C na frekvenci.
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5. Ověřte kapacitu kondenzátoru přímým měřením
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