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Povrchové napětí vody

Pomůcky: destilovaná voda, 4 kapiláry různého průměru, posuvné měřítko, trn, měřítko,

byreta, váhy, 4 kroužky z tenkého hliníkového drátu, pomůcky na pokusy a povrchovým napětím

1) Určení povrchového napětí pomocí kapilár různého průměru

Pomocí trnu změříme průměr kapiláry d, kapiláru ponoříme do destilované vody a změříme výšku h vody v kapiláře. Vypočteme povrchové napětí (.
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2) Určení povrchového napětí pomocí kroužku z hliníkového drátu
Na váhy (přesnost 0,01 g) položíme misku s destilovanou vodou a v ní podržíme ponořený drátěný kroužek tak, aby se nedotýkal dna. Váhy vynulujeme a opatrně drátěný kroužek zvedáme. Do tabulky zapíšeme maximální hmotnost m, kterou ukazují váhy při odtržení kroužku od hladiny. Dále změříme délku drátěného kroužku l a spočteme (.
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3) Určení povrchového napětí pomocí kapek

Do byrety nalijeme destilovanou vodu a do kádinky necháme odkapat 50 kapek vody. Vodu zvážíme a do tabulky zapíšeme hmotnost jedné kapky m. Změříme vnější průměr byrety d a vypočteme (. Pokus opakujeme s jinou byretou.
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4) Různé pokusy na povrchové napětí

Proveďte následující pokusy: obří bubliny





plování padesátihaléře na hladině





rámeček s pohyblivým raménkem





kruh s nití





krychle a čtyřstěn





dvě různé bubliny s trojcestným ventilem





několik spojených bublin












